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1. AUFGABENSTELLUNG 

Am 15.03.2016 wurden wir von der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen beauftragt, im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Oberes Ried“ in Uhldingen-Mühlhofen eine 
schalltechnische Untersuchung durchzuführen. 

Der Bebauungsplan sieht die Errichtung von 21 Wohngebäuden in Uhldingen-
Mühlhofen im Bodenseekreis vor. 

Aufgabe der Untersuchung ist es, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
notwendigen schalltechnischen Berechnungen durchzuführen. Dazu sind die durch 
die öffentlichen Verkehrsgeräusche (Straße und Schiene) verursachten Schall-
immissionen im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Zudem sind im Plange-
biet die zu erwartenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 – Schallschutz im 
Hochbau [1] als Grundlage für die Anforderungen an den baulichen Schallschutz 
zukünftiger schützenswerter Bebauung zu berechnen und auszuweisen. 

Als Beurteilungsgrundlage dient die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau [2]. 
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2. AUSGANGSDATEN 

2.1  
Plangrundlagen 

Die Untersuchung basiert auf folgenden Plan- und Datengrundlagen, zur Verfügung 
gestellt vom Planungsbüro Helmut Hornstein. 

 

Plan- und Datengrundlage erhalten am Stand 

Entwurf Bebauungsplan PDF 06.04.2016 per E-Mail 05.04.2016 

DXF-Datei Planung Gebäude, Verkehrswege und 
Höhen 

06.04.2016 per E-Mail 05.04.2016 

DXF-Datei Kataster-Daten Uhldingen 19.04.2016 per E-Mail 19.04.2016 
 

 

2.2  
Örtliche Gegebenheiten 

Das Untersuchungsgebiet liegt im nördlichen Bereich der Gemarkung Oberuhldin-
gen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen. Südlich des Plangebiets verläuft die 
Landesstraße L 201 sowie die Schienenstrecke 731 (Radolfzell – Lindau), östlich 
die Tüfinger Straße (K 7765). 
 

Das Untersuchungsgebiet weist im Wesentlichen ein einheitliches Geländeniveau 
von ca. 424 m ü.NN auf. Im Bereich der geplanten südlichen Häuserreihe beginnt 
das Gelände nach Süden zur Schienenstrecke hin abzufallen. 
 

PLAN 01 Die örtlichen Gegebenheiten sind in Plan 5677-01 grafisch dargestellt. 

 

2.3  
Immissionsorte 

Zur schalltechnischen Untersuchung des Bauvorhabens wurden die Immissionsorte 
wie folgt platziert: 

Immissionsort Nr. Bezeichnung Geschosse 

1 – 3 Gebäude 1 EG – 1. OG  

4 Gebäude 2 EG – 1. OG  

5 Gebäude 3 EG – 1. OG  

6, 7  Gebäude 4 EG – 1. OG  

8, 9   Gebäude 5 EG – 1. OG  
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10 – 12  Gebäude 6 EG – 1. OG  

13, 14  Gebäude 7 EG – 1. OG  

15, 16  Gebäude 8 EG – 1. OG  

17 Gebäude 9 EG – 1. OG  

18 – 20  Gebäude 10 EG – 1. OG  

21, 22 Gebäude 11 EG – 1. OG  

23, 24 Gebäude 12 EG – 1. OG  

25 Gebäude 13 EG – 1. OG  

26 Gebäude 14 EG – 1. OG  

27 – 30  Gebäude 15 EG – 1. OG  

31, 32 Gebäude 16 EG – 1. OG  

33 – 35  Gebäude 17 EG – 1. OG  

36 – 39  Gebäude 18 EG – 1. OG  

40 – 42  Gebäude 19 EG – 1. OG  

43 – 45  Gebäude 20 EG – 1. OG  

46 – 48  Gebäude 21 EG – 1. OG  

PLAN 02 Die Lage der Immissionsorte ist im Plan 5677-02 grafisch dargestellt. 

 

2.4  
Emission 

Straßenverkehr 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkbereich der B 31, der L 201 und der K 7765. 
Die Verkehrskennwerte beruhen auf den Ergebnissen des Verkehrsmonitorings 
2014 des Landes Baden-Württemberg. Für den Prognose-Fall wird unter Berück-
sichtigung eines angesetzten Zuwachses des Verkehrsaufkommens um 10 % auf 
der B 31 und der K 7765 sowie um 12,8 % auf der L 201 (Verkehrsprognose „B-Plan 
Ottenbohl II: Abschätzungen der Verkehrsbelastungen L 201 [3]) der folgende 
Durchschnittliche Tägliche Verkehr für alle Tage angesetzt: 

B 31   DTValle Tage : 29.464 Kfz/24h 

L 201  DTValle Tage : 10.575 Kfz/24h 

K 7765  DTValle Tage :   1.312 Kfz/24h 

Unter Ansatz der Verkehrsstärken, der Geschwindigkeit, der Straßenoberfläche und 
der Steigung ergeben sich für die verschiedenen Straßenabschnitte folgende Emis-
sionspegel für die Zeitbereiche tags bzw. nachts: 
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Straßenabschnitt Verkehrsstärke 
Prognose 

Nacht-
anteil 

Schwerverkehr 
> 2,8 t 

Emissionspegel 
Lm,E

 

 DTV alle Tage  tags nachts tags nachts 

 [Kfz/24 h] [%] [%] [%] [dB(A)] [dB(A)] 
B 31 nördlich Uhldingen 
(Spinne) 

v = 100 km/h 
29.464 8,4 8,8 14,0 73,9 64,7 

B 31 südlich Uhldingen 
(Spinne) 

v = 100 km/h 
22.173 7,0 11,0 20,2 71,1 67,5 

Überlinger-, Bahnhof, 
Hauptstraße (L 201) 

v = 50 km/h 
10.575 5,3 4,0 4,0 61,7 52,5 

Tüfinger Straße (K 7765) 

v = 50 km/h 

v = 100 km/h 

 
1.312 

 
2,0 

 
1,4 

 
0,0 

Haupt-/ 
52,4 

56,8 

Haupt-/ 
37,3 

42,4 

DTV: Durchschnittlicher Täglicher Verkehr 

 

 

Schienenverkehr 

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Schienenstrecke 731 (Radolfzell – Lindau). 
Die der Berechnung zu Grunde liegenden Streckenbelastungen der Schienenstre-
cken entsprechen der von der Deutschen Bahn AG im Jahr 2015 prognostizierten 
Betriebssituation für das Jahr 2025. 

Es wurden folgende Zugdaten angesetzt: 

Zugart 
 

N 
Tag 

N 
Nacht 

Vmax 

(km/h) 
Fz-KAT 

1 
ANZ 

1 
Fz-KAT 

2 
ANZ 

2 
Fz-KAT 

3 
ANZ 

3 
Fz-KAT 

4 
ANZ 

4 
Fz-KAT 

5 
ANZ 

5 

Strecke 4020 

GZ-V 2 2 100 8-A4 1 10-Z2 6 10-Z5 23 10-Z15 1 10-Z18 6 

RB-VT 14 2 100 6-A8 1         

RB-VT 10 2 100 6-A8 2         

RE-VT 14 2 100 6-A8 1         

RE-VT 14 2 100 6-A8 2         
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3. SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

3.1  
DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau 

Anwendungsbereich 

Bei der Beurteilung von Geräuschimmissionen in der Bauleitplanung wird die 
DIN 18005 [2] herangezogen. Dabei sind nach dem Baugesetzbuch und der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) den verschiedenen Baugebieten in 
Abhängigkeit der jeweiligen Nutzung schalltechnische Orientierungswerte zuzu-
ordnen. 
 

Orientierungswerte 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder mit der betreffenden 
Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Geräusch-
belastungen zu erfüllen: 
 

Gebietsart Orientierungswerte in dB(A) 

 Tagzeitraum Nachtzeitraum 

allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 bzw. 40 
 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 
Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 
überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen 
sonstiger Nutzung bezogen werden. 
 

Beurteilungspegel 

Auf den Beurteilungspegel beziehen sich die Orientierungswerte im jeweiligen 
Beurteilungszeitraum. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel der zu 
beurteilenden Geräusche unter Berücksichtigung von Zuschlägen berechnet. Die 
Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, 
Industrie- und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen 
Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Die entsprechenden Einrichtungen sind so zu betreiben, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen vermieden werden oder unvermeidbare schädliche 
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden (§ 22 Abs. 1, 
BimSchG [4]). Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die 
Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich belästigt werden.  

Für die Beurteilung markieren Immissionsricht- und -grenzwerte die Schwelle 
oberhalb derer in der Regel mit erheblichen Belästigungen zu rechnen ist. 
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Beurteilungszeitraum 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Orientierungswerten 
erfolgt in der Regel für folgende Zeitbereiche: 
 

Zeitbereich Tagzeitraum Nachtzeitraum 

Werktage, Sonn- und Feiertage 6:00 Uhr - 22:00 Uhr 22:00 Uhr - 6:00 Uhr 

 
3.2  
DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 

Nachweis der Luftschalldämmung 

Mit der Bekanntmachung des Innenministeriums über die Einführung technischer 
Baubestimmungen vom 06. November 1990 [5] bedarf es eines Nachweises der 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen vor Außenlärm nach der DIN 4109, Tabelle 
8 [1]. 

In der DIN 4109 sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt, 
Menschen in Aufenthaltsräumen vor unzumutbaren Belästigungen und Schallüber-
tragungen zu schützen. 
 
Lärmpegelbereiche 

Hierzu werden gegenüber dem Außenlärm verschiedene Lärmpegelbereiche zu 
Grunde gelegt, denen die jeweils vorhandenen oder zu erwartenden „maßgeblichen 
Außenlärmpegel“ zuzuordnen sind. Die Festlegungen erfolgen unabhängig von der 
Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005 [2]. 
 
Anforderungen an die Luftschalldämmung 

Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen - bei Wohnungen mit Ausnahme von 
Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen - sind unter Berücksichtigung der Raum-
arten und Raumnutzung folgende Anforderungen an die Luftschalldämmung nach 
DIN 4109, Tabelle 8, [1] einzuhalten: 
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Lärm- 
pegel- 
bereich 

„Maßgeblicher“ 
Außenlärm- 

Pegel 

R a u m a r t e n 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume u. ä. 

Büroräume 
und ähnliches * 

 dB(A) erf. R’w, res des Außenbauteils in dB 

I Bis 55 35 30 - 

II 56 bis 60 35 30 30 

III 61 bis 65 40 35 30 

IV 66 bis 70 45 40 35 

V 71 bis 75 50 45 40 

VI 76 bis 80 ** 50 45 

VII > 80 ** ** 50 

* An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räu-
men ausgeübten Tätigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden 
keine Anforderungen gestellt. 

** Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

DIN 4109, Tabelle 8: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
 
In der vorliegenden Untersuchung zum Schutz gegen Außenlärm werden nur die 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109, 
Kapitel 5, behandelt. Der weitergehende Nachweis für die Eignung der Bauteile 
nach DIN 4109, Kapitel 6, ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung und ist von 
einem weiterführenden Fachplaner durchzuführen. 

Nachweispflicht 

Die Nachweispflicht der Luftschalldämmung von Außenbauteilen wird erforderlich, 
wenn der „maßgebliche Außenlärmpegel“ auch nach den vorgesehenen 
Maßnahmen zur Geräuschminderung gleich oder höher ist als 

- 61 dB(A) – Lärmpegelbereich III – bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungs-
räumen, Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen 

- 66 dB(A) – Lärmpegelbereich IV – bei Büroräumen und ähnlichen Räumen. 
 
Maßgeblicher Außenlärmpegel tags bei Straßenverkehrslärm 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) 
Quellen her, so berechnet sich nach DIN 4109 [1] der resultierende Außenlärmpegel 
La,res aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i nach folgender 
Gleichung: 

∑=
n

i

L

resa AdBL ia )(10(lg10 )1,0
,

,  

Durch den „maßgeblichen Außenlärmpegel“ wird pauschal berücksichtigt, dass die 
Dämmwirkung von Bauteilen bei Geräuschen von Linienschallquellen bei in der 
Praxis üblichen Schalleinfallsrichtungen geringer ausfällt als bei (Labor-) 
Prüfmessungen im diffusen Schallfeld.  



 
 
 

BS Ingenieure / Ludwigsburg  Seite 10 von 19 
5677 / LSU / Uhldingen-Mühlhofen – Bebauungsplan „Oberes Ried“ / 21. April 2016 

 

Um den maßgeblichen Außenlärmpegel bei Straßenverkehrslärm im Zeitbereich 
tags zu bilden, wird nach der DIN 4109, Kap. 5.5.2 und 5.5.3, der Beurteilungspegel 
im Zeitbereich tags um 3 dB erhöht.  

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der 
„maßgebliche Außenlärmpegel“ dabei nach DIN 4109 ohne besonderen Nachweis 
gemindert werden wie folgt: 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A) 
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A)  

 
Maßgeblicher Außenlärmpegel nachts bei Straßenlärm 

Für den Zeitbereich nachts gibt es keine rechtlichen Vorgaben. Um dem 
Ruhebedürfnis im Zeitbereich nachts gerecht zu werden, wird bei einer Differenz der 
Beurteilungspegel tags und nachts < 10 dB, der Pegel im Zeitbereich nachts um 
13 dB erhöht. 
 
Lüftungseinrichtungen 

Da bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur 
wirksam sind, wenn Fenster und Türen bei der Geräuscheinwirkung geschlossen 
bleiben, müssen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in 
Aufenthaltsräumen und besonders in Schlafräumen ggf. Lüftungseinrichtungen 
vorgesehen werden.  

Nach VDI 2719 [6] ist bei Außengeräuschpegeln von über 50 dB(A) nachts eine 
schalldämmende, eventuell Fenster unabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. In 
jeder Wohnung ist dann wenigstens ein zum Schlaf geeigneter Raum mit 
Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Zur Lüftung in Räumen, die nicht zum Schlafen 
benutzt werden, kann die Stoßlüftung verwendet werden. 
 
Lärmpegelbereich III bei Wohnnutzung 

Durch den heutigen Stand der Technik in Verbindung mit den einschlägigen 
Vorschriften kommen heute schon hochwertige Fenster zum Einsatz. Deshalb stellt 
sich häufig die Frage, ob diese Fenster bereits die Anforderungen an die 
Luftschalldämmung für den Lärmpegelbereich III für Wohnnutzung erfüllen. Hierzu 
folgende Überprüfung: 

Für Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich III ergibt sich nach Tabelle 8 der DIN 
4109 [1] das erforderliche bewertete Schalldämmmaß von erf. R’w,res ≥ 35 dB als 
Anforderung an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen. 

Nach 5.2 der DIN 4109 sind die erforderlichen Schalldämmmaße in Abhängigkeit 
vom Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raums zu seiner Grundfläche 
nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu korrigieren. Für Wohngebäude mit üblichen 
Raumhöhen von etwa 2,5 m und Raumtiefen von etwa 4,5 m oder mehr darf ohne 
besonderen Nachweis ein Korrekturwert von -2 dB herangezogen werden.  

Nach 5.2 der DIN 4109 gelten die Anforderungen an das resultierende bewertete 
Schalldämmmaß für Wohngebäude unter den zuvor beschriebenen 
Voraussetzungen als erfüllt, wenn die in Tabelle 10 der DIN 4109 angegebenen 
Schalldämmmaße für Wand / Fenster folgende Mindestwerte aufweisen: 
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erf.R’w,res 
Schalldämmmaße für Wand/Fenster in dB/dB bei folgenden Fensterflächenanteilen in % 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

35 dB 
35/30 
40/25 

35/30 
35/32 
40/30 

40/30 
40/32 
50/30 

45/32 

Nach Tabelle 2 der VDI 2719 [6] werden am Bau funktionsfähig eingebaute Fenster 
mit bewerteten Schalldämmmaßen von R’w = 30 – 34 dB und den hierfür 
erforderlichen Schalldämmmaßen im Prüfstand von Rw ≥ 32 dB der 
Schallschutzklasse 2 zugeordnet. 

Handelsübliche Standardverglasungen nach dem Stand der Technik bzw. den 
Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen bereits diesem 
Niveau.  

Ein Mehraufwand für erhöhten Schallschutz bei Fenstern mit Wohnnutzung im 
Lärmpegelbereich III (bewertetes Schalldämmmaß von erf. R’w,res ≥ 35 dB) ist unter 
diesen Voraussetzungen nicht zu erwarten. 

Dasselbe gilt bei Fenstern in Bettenräumen im Lärmpegelbereich II und bei 
Büronutzung im Lärmpegelbereich IV (jeweils bewertetes Schalldämmmaß von erf. 
R’w,res ≥ 35 dB). 

Für den Fall, dass eine Fensterkonstruktion weitere Bauteile wie Rollladenkästen 
oder Lüftungseinrichtungen enthält, ist darauf zu achten, dass die Fenstergesamt-
konstruktion die Anforderung an das erforderliche Schalldämmmaß erfüllt. In diesem 
Fall kann ein Aufwand für erhöhten Schallschutz nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden. Dies gilt auch bei von obiger Beschreibung deutlich 
abweichenden Raumverhältnissen sowie hochverglasten Außenbauteilen. 
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4. GERÄUSCHIMMISSIONEN 

4.1  
Berechnungsverfahren 

Die Geräuschimmissionen im Untersuchungsgebiet wurden über eine Ausbreitungs-
berechnung mit dem Programm SoundPLAN, Version 7.4 [7] für Straßenverkehrs-
geräusche nach RLS-90 [8] und für Schienenverkehrsgeräusche nach Schall 03 [9] 
ermittelt. 
 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfordert die Eingabe eines 
dreidimensionalen digitalen Geländemodells, welches die bestehende und die 
geplante Topografie, die Schallquellen mit den entsprechenden Emissionspegeln 
sowie die bestehende und geplante Bebauung beinhaltet. 
Das Programm arbeitet nach dem Teilstück- oder Sektorverfahren. Von einem 
Immissionsort werden Suchstrahlen im Abstandswinkel von einem Grad 
ausgesandt. Linien- und Flächenschallquellen werden dabei automatisch 
entsprechend den geltenden Richtlinien in Teilstücke zerlegt. 
Nach Vorgabe der Einflussbereiche werden die Schallimmissionen am 
Immissionsort unter Berücksichtigung von Reflexionen und Pegelminderungen auf 
dem Ausbreitungsweg (z.B. infolge Bodendämpfung, Abstand, Abschirmung) 
errechnet. 

 
Berechnungsverfahren Straßenverkehr 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach RLS-90 [8] nach den Gleichungen 
2 bzw. 5: 

Lr = Lm,E  + Ds + DBM + DB + K 

Es bedeuten: 

 Lm,E = Emissionspegel 
 Ds = Einfluss des Abstandes und der Luftabsorption 
 DBM = Dämpfung durch den Boden und Meteorologie 
 DB = Änderung durch topografische und bauliche Gegebenheiten 
 K = Zuschlag für erhöhte Störwirkung von Lichtzeichen und geregelten 
   Kreuzungen und Einmündungen 

 

Berechnungsverfahren Schienenverkehr 

Der Pegel der längenbezogenen Schallleistung LW'A,f,h,m,FZ für Eisenbahnstrecken im 
Oktavband f, im Höhenbereich h, infolge einer Teil-Schallquelle m, für eine Fahr-
zeugeinheit der Fahrzeug-Kategorie FZ je Stunde wird nach Gleichung (1) der 
Schall 03, Anlage 2 [9] wie folgt berechnet: 
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LW'A,f,h,m,FZ = aA,h,m,FZ + ∆af,h,m,FZ + 10 lg  dB + bf,h,m lg  dB + 

 +  

Es bedeuten: 

 A  = Ausbreitungs-Dämpfungsmaß 
 aA,h,m,FZ  = A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen 

Schallleistung bei der Bezugsgeschwindigkeit 
v0 = 100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnitt-
lichem Fahrflächenzustand, nach Beiblatt 1 und 2, 
in dB 

 ∆af,h,m,FZ    = Pegeldifferenz in Oktavband f, nach Bei- 
        blatt 1 und 2, in dB 
 nQ    = Anzahl der Schallquellen der Fahrzeug- 
        einheit nach Nummer 4.1 
 nQ,0    = Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahr 
        zeugeinheit nach Nummer 4.1 
 bf,h,m    = Geschwindigkeitsfaktor nach Tabelle 6 
 vFZ    = Geschwindigkeit nach Nummer 4.3, in  
        km/h 
 v0    = Bezugsgeschwindigkeit, v0 = 100 km/h 
  = Summe der c Pegelkorrekturen für Fahr 
      bahnart (c1) nach Tabelle 7 und Fahrflä- 
      che (c2) nach Tabelle 8, in dB 
  = Summe der k Pegelkorrekturen für Brü 
    cken nach Tabelle 9 und die Auffälligkeit  
    von Geräuschen nach Tabelle 11 

 

Bei der Immissionsberechnung wurde die gegenüber dem Kfz-Lärm geringere Stör-
wirkung des Schienenlärms (Abzug von 5 dB(A) - „Schienenbonus“) nicht berück-
sichtigt. Der sogenannte „Schienenbonus“ (als Abschlag von 5 dB(A) vom errechne-
ten Beurteilungspegel) ist zum 01.01.2015 für den Anwendungsbereich der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [10]) entfallen. 

 

Berechnungsverfahren Einzelpunktberechnung 

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen vor bestehender als auch bau- und 
planungsrechtlich möglicher Gebäude dienen Einzelpunktberechnungen oder 
Gebäudelärmkarten mit tabellarischer Ergebnisdarstellung. Die ermittelten Be-
urteilungspegel sind mit den Immissionsvorgaben der jeweiligen Anforderung zu 
vergleichen.  

 

4.2  
Ergebnisse Einzelpunktberechnungen 

Die Beurteilungspegel wurden anhand der Geräuschemissionen des Verkehrs auf 
der B 31, der L 201, der K 7765 sowie die der Schienenstrecke 731 (Radolfzell – 
Lindau) nach Kapitel 2.4 in den Zeitbereichen tags (06.00 bis 22.00 Uhr) und nachts 
(22.00 bis 06.00 Uhr) an der schützenswerten Planbebauung ermittelt. Die Berech-
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nung der Einzelpunkte hat ergeben, dass die Immissionen durch den Verkehr teil-
weise zu hohen Beurteilungspegel in der Nacht (22 – 6 Uhr) führen. Dabei sind die 
Emissionen des Schienenverkehrs für die hohen Immissionen an der südlich ge-
planten Bebauung (Gebäude 15, 18 – 21) verantwortlich und führen zu teilweise 
deutlichen Überschreitungen der Orientierungswerte. Am Gebäude 18 ergeben sich 
nachts Beurteilungspegel von bis zu 53,0 dB(A) (IO 36, 1. OG). An der westlichen 
Fassade des Gebäudes 15 sowie an der südlichen Fassade des Gebäudes 18 wer-
den dann weiterhin auch die Emissionen der B 31 maßgebend (IO 29, 38); die zu-
gehörigen Beurteilungspegel unterschreiten jedoch deutlich die Orientierungswerte. 
Im Zeitbereich tags (6 – 22 Uhr) werden an allem Immissionsorten die Orientie-
rungswerte eingehalten. Der höchste Pegel im Zeitbereich tags wurde mit 
54,5 dB(A) ermittelt (IO 36, 1. OG). Für ein allgemeines Wohngebiet gibt die 
DIN 18005 die Orientierungswerte von 55/45 dB(A) (tags/nachts) an. 

ANHANG A Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen sind im Anhang A (RL010) in Form 
von Ergebnistabellen dargestellt. 

Aufgrund der hohen Pegel im Zeitbereich nachts (22 – 6 Uhr), wurden geeignete 
Schallschutzmaßnahmen überprüft. 

 

4.3  
Passiver Schallschutz Verkehr 

Infolge der hohen Beurteilungspegel in der Nacht an der geplanten Bebauung wer-
den Schallschutzmaßnahmen überprüft. Aufgrund der örtlichen Situation (Verlauf 
der Schienenstrecke, städtebauliche Beeinträchtigung, Verhältnismäßigkeit) er-
scheinen aktive Schallschutzmaßnahmen nicht vertretbar. Somit ist der notwendige 
Schallschutz durch passive Maßnahmen zu gewährleisten.  

Zur Bemessung des passiven Schallschutzes wird die DIN 4109 [1] herangezogen; 
darin sind die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile (Wand, 
Dach, Fenster) für unterschiedliche Raumnutzungen unabhängig von der Gebiets-
ausweisung festgelegt. Die für das Bebauungsplanverfahren „Oberes Ried“ erfor-
derliche Dimensionierung passiver Schallschutzmaßnahmen für die Plangebäude 
erfolgt geschossweise, auf Basis einer Gebäudelärmkarte. 

Der schalltechnische Schutz der Innenwohnbereiche ist bei Wohnnutzung ab Lärm-
pegelbereich III nachweispflichtig. 

 

Für das Plangebiet wurden die maßgebenden Lärmpegelbereiche nach Geschos-
sen differenziert wie folgt bestimmt: 

Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 

Die Südfassaden der südlichen Häuserreihe (Gebäude 16 – 21) weisen in allen Ge-
schosslagen (Erdgeschoss und 1. Obergeschoss) Lärmpegelbereich IV auf. An den 
westlichen und östlichen Fassaden der südlichen Häuserreihe liegt in allen Ge-
schosslagen der Lärmpegelbereich III vor. 

PLAN 03 Die Darstellung der Lärmpegelbereiche innerhalb der Baugrenze ist für alle Ge-
schosslagen in größerem Maßstab in Plan 5677-03 dargestellt. 
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Grundsätzlich wird bei Neuplanungen empfohlen, schützenswerte Räume (Schlaf-
räume, Wohnräume) an den Geräusch abgewandten Gebäudeseiten unterzubrin-
gen. 

Aufgrund der energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung für Neu-
bauten kann bei in üblichem Maß verglastem Geschosswohnungsbau im Lärmpe-
gelbereich III die Luftschalldämmung der Außenbauteile schützenswerter Aufent-
haltsräume in der Regel ohne erhöhten Schallschutz erreicht werden. In höheren 
Lärmpegelbereichen ist damit zu rechnen, eine erhöhte Schallschutzqualität einbe-
ziehen zu müssen. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche des öffentli-
chen Verkehrs sind dann nicht zu erwarten. 

Lüftungseinrichtungen 

Da bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur 
wirksam sind, wenn Fenster und Türen bei der Geräuscheinwirkung geschlossen 
bleiben, müssen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in 
Aufenthaltsräumen und besonders in Schlafräumen ggf. Lüftungseinrichtungen 
vorgesehen werden. 

Gemäß VDI 2719 [6] ist bei Außengeräuschpegeln von über 50 dB(A) nachts in 
Schlafräumen eine schalldämmende, eventuell Fenster unabhängige Lüftungs-
einrichtung in allen Geschossen notwendig. Zur Lüftung in Räumen, die nicht zum 
Schlafen benutzt werden, kann die Stoßlüftung verwendet werden. 

ANHANG B Eine ausführliche Dokumentation des maßgeblichen Außenlärmpegels und der 
Lärmpegelbereiche ist im Anhang B dokumentiert. 
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5. FORMULIERUNGSVORSCHLAG FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 

5.1  
Festsetzungen 

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 Bau-GB). 

Für die im Bebauungsplan ausgewiesene Baufläche werden folgende Schall-
schutzmaßnahmen vorgeschrieben: 

Passiver Schallschutz: An den Gebäudefassaden sind aufgrund der Geräuschbelas-
tungen durch Außenlärm Vorkehrungen zur Geräuschminderung zu treffen. Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller ein Nachweis über 
die Luftschalldämmung nach DIN 4109 zu führen, wenn folgende Bedingung erfüllt 
ist: 

-  Aufenthaltsräume in Wohnungen und ähnliche Räume: ab Lärmpegelbereich III 

-  Büroräume und ähnliche Räume:    ab Lärmpegelbereich IV 

Nach VDI 2719 ist bei Außengeräuschpegeln von über 50 dB(A) nachts in Schlaf-
räumen eine Schall dämmende, eventuell Fenster unabhängige Lüftungseinrichtung 
notwendig. 

Grundlage für die Festsetzungen ist die schalltechnische Untersuchung, Büro       
BS Ingenieure, Ludwigsburg, vom 21.04.2016. 

 

5.2  
Begründungen 

Das Plangebiet ist dem maßgebenden Einfluss der Schienenstrecke 731 (Radolfzell 
– Lindau). ausgesetzt sowie der Bundesstraße B 31, der Landesstraße L 201 und 
der Kreisstraße K 7765. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 werden für all-
gemeine Wohngebiete im Zeitbereich nachts (22 – 6 Uhr) überschritten. Es sind 
Vorkehrungen zum Schutz gegen Außenlärm vorzusehen. 

Das bedeutet, dass die Grundrisse der Bettenräume und Wohnungen vorzugsweise 
so anzulegen sind, dass die dem ständigen Aufenthalt dienenden Räume (Wohn- 
und Schlafzimmer) zu den Lärm abgewandten Gebäudeseiten orientiert werden. 

Der erforderliche passive Schallschutz durch bauliche Maßnahmen am Gebäude ist 
nach DIN 4109 zu dimensionieren. Hierzu werden die erforderlichen Lärmpegelbe-
reiche, für die der Nachweis zu erbringen ist, ermittelt. 

Da bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur 
wirksam sind, wenn Fenster und Türen bei der Geräuscheinwirkung geschlossen 
bleiben, müssen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in 
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Aufenthaltsräumen und besonders in Schlafräumen ggf. Lüftungseinrichtungen nach 
VDI 2719 vorgesehen werden.  

An Außenbauteile von Räumen, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen 
dienen (z. B. Küchen, Bäder, Hausarbeitsräume) und von Räumen, bei denen der 
eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeit nur 
einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine schall-
technischen Anforderungen gestellt. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

Am 15.03.2016 wurden wir von der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen beauftragt, im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Oberes Ried“ in Uhldingen-Mühlhofen eine 
schalltechnische Untersuchung durchzuführen. 
Das Untersuchungsgebiet liegt im nördlichen Bereich der Gemarkung Oberuhldin-
gen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen. Südlich des Plangebiets verläuft die 
Landesstraße L 201 sowie die Schienenstrecke 731 (Radolfzell – Lindau), östlich 
die Tüfinger Straße (K 7765). Aufgabe der Untersuchung war es, die im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens notwendigen schalltechnischen Berechnungen 
durchzuführen. Dazu wurden die durch die öffentlichen Verkehrsgeräusche (Straße 
und Schiene) verursachten Schallimmissionen im Plangebiet ermittelt und beurteilt. 
Zudem sind im Plangebiet die zu erwartenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 – 
Schallschutz im Hochbau [1] als Grundlage für die Anforderungen an den baulichen 
Schallschutz zukünftiger schützenswerter Bebauung zu berechnen und auszuwei-
sen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Einzelpunktberechnungen für die maßge-
benden Immissionsorte an der geplanten Wohnbebauung durchgeführt.  

Es ergeben sich im Zeitbereich tags (6 – 22 Uhr) die höchsten Beurteilungspegel mit 
54,5 dB(A). Im Zeitbereich nachts (22 – 6 Uhr) sind überwiegend die Immissionen 
des Schienenverkehrs maßgebend und es ergeben sich Beurteilungspegel von bis 
zu 53,0 dB(A). Somit werden in der Nacht die Orientierungswerte der DIN 18005 [2] 
von 55/45 dB(A) (tags/nachts) für ein allgemeines Wohngebiet überschritten.  

Aufgrund dieser im Zeitbereich nachts hohen Beurteilungspegel an der südlichen 
geplanten Bebauung waren passive Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen. Dazu 
wurden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [1] bestimmt.  

An den zur Schienenstrecke zugewandten Südfassaden der südlichen Häuserreihe 
wurde in allen Geschosslagen der Lärmpegelbereich IV ermittelt. An den westlichen 
und östlichen Fassaden der südlichen Häuserreihe liegt in allen Geschosslagen der 
Lärmpegelbereich III vor. 

Eine abschließende Beurteilung bleibt den Genehmigungsgremien vorbehalten. 
Aufgestellt durch: 
BS Ingenieure 
Ludwigsburg, 21. April 2016 
 

____ _______________________ 

Ralf Muhler, B.Eng. 
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• Pegeltabelle Rechenlauf RL011 B   1 
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• Plan 5677-01: Lageplan – Übersicht Verkehr 

• Plan 5642-02: Lageplan – Immissionsorte  

• Plan 5642-03: GLK EG und 1. OG (Lärmpegelebereiche) 



Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Rechenlauf-Info

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen

Projekt Nr. 5677

Bearbeiter: BS

Auftraggeber: Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Gruppe:        

Laufdatei:     RunFile.runx

Ergebnisnummer: 10

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)

Berechnungsbeginn: 21.04.2016 16:08:50

Berechnungsende: 21.04.2016 16:09:11

Rechenzeit: 00:12:753 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 48

Anzahl berechneter Punkte: 48

Kernel Version: 07.03.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m

Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)

Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Ja

5 dB Bonus für Schiene ist gesetzt Nein

Richtlinien:

Straßen: RLS-90

Rechtsverkehr

Emissionsberechnung nach: RLS-90

Straßensteigung geglättet über eine Länge von : 15 m

Berechnung mit Seitenbeugung: Nein

Minderung

        Bewuchs:       Benutzerdefiniert

        Bebauung:      Benutzerdefiniert

        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Schiene: Schall 03-2012

Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012

Begrenzung des Beugungsverlusts:

        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
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Rechenlauf-Info

Minderung

        Bewuchs:       Keine Dämpfung

        Bebauung:      Keine Dämpfung

        Industriegelände: Keine Dämpfung

Bewertung: DIN 18005 Verkehr (1987)

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

RL010_Verkehrslärm.sit 21.04.2016 16:08:18

- enthält:

Bodeneffekt.geo 20.04.2016 10:37:26

dxf_Baugrenzen_06-04.geo 20.04.2016 11:19:32

dxf_Flurgrenzen_06-04.geo 06.04.2016 15:07:50

dxf_Geb Nutzung_18-04.geo 19.04.2016 10:16:54

dxf_Geltungsbereich_06-04.geo 19.04.2016 10:57:54

dxf_Höheninfo Gebäude_06-04.geo 11.04.2016 12:34:22

dxf_Lagerschuppen Bestand_18-06.geo 19.04.2016 11:33:42

dxf_Verkehrswege_18-06.geo 20.04.2016 11:20:18

E_Immissionsorte.geo 20.04.2016 10:37:28

Q Schiene.geo 20.04.2016 12:36:04

Q_B 31_progn.geo 21.04.2016 16:08:06

Q_L 201_p2,8_50 kmh.geo 19.04.2016 11:25:16

Q_Straße K 7765.geo 19.04.2016 14:16:28

U_Geb Bestand_18-06.geo 20.04.2016 11:09:40

U_Plangebäude.geo 20.04.2016 14:48:36

RDGM0003.dgm 19.04.2016 13:58:06
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Beurteilungspegel

IO-Nr. Immissionsort Nutzung Geschoss HR OW,T
dB(A)

OW,N
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

1 Gebäude 1 WA EG S 55 45 42,7 36,9
1 Gebäude 1 WA 1.OG S 55 45 45,9 40,0
2 Gebäude 1 WA EG W 55 45 46,8 38,9
2 Gebäude 1 WA 1.OG W 55 45 48,5 41,2
3 Gebäude 1 WA EG N 55 45 45,7 37,7
3 Gebäude 1 WA 1.OG N 55 45 46,0 38,0

4 Gebäude 2 WA EG N 55 45 45,2 37,3
4 Gebäude 2 WA 1.OG N 55 45 45,5 37,6

5 Gebäude 3 WA EG N 55 45 44,7 37,1
5 Gebäude 3 WA 1.OG N 55 45 44,9 37,3

6 Gebäude 4 WA EG N 55 45 44,2 36,6
6 Gebäude 4 WA 1.OG N 55 45 44,4 36,9
7 Gebäude 4 WA EG O 55 45 36,1 31,4
7 Gebäude 4 WA 1.OG O 55 45 38,1 32,8

8 Gebäude 5 WA EG N 55 45 38,0 31,1
8 Gebäude 5 WA 1.OG N 55 45 40,8 33,9
9 Gebäude 5 WA EG O 55 45 42,2 39,4
9 Gebäude 5 WA 1.OG O 55 45 42,9 40,2

10 Gebäude 6 WA EG S 55 45 41,2 34,5
10 Gebäude 6 WA 1.OG S 55 45 44,2 37,5
11 Gebäude 6 WA EG W 55 45 46,0 39,2
11 Gebäude 6 WA 1.OG W 55 45 47,4 40,7
12 Gebäude 6 WA EG N 55 45 44,7 38,1
12 Gebäude 6 WA 1.OG N 55 45 45,4 38,7

13 Gebäude 7 WA EG S 55 45 41,8 35,2
13 Gebäude 7 WA 1.OG S 55 45 44,3 37,7
14 Gebäude 7 WA EG N 55 45 44,2 38,1
14 Gebäude 7 WA 1.OG N 55 45 44,9 39,0

15 Gebäude 8 WA EG S 55 45 41,1 34,7
15 Gebäude 8 WA 1.OG S 55 45 43,6 37,0
16 Gebäude 8 WA EG O 55 45 37,7 32,2
16 Gebäude 8 WA 1.OG O 55 45 40,0 34,3

17 Gebäude 9 WA EG O 55 45 43,0 40,4
17 Gebäude 9 WA 1.OG O 55 45 43,8 41,4

18 Gebäude 10 WA EG S 55 45 46,7 42,5
18 Gebäude 10 WA 1.OG S 55 45 48,6 44,9
19 Gebäude 10 WA EG W 55 45 46,0 40,0
19 Gebäude 10 WA 1.OG W 55 45 47,9 42,1
20 Gebäude 10 WA EG N 55 45 41,4 35,1
20 Gebäude 10 WA 1.OG N 55 45 44,5 37,8

21 Gebäude 11 WA EG S 55 45 46,3 42,8
21 Gebäude 11 WA 1.OG S 55 45 48,2 45,0
22 Gebäude 11 WA EG N 55 45 43,3 37,9
22 Gebäude 11 WA 1.OG N 55 45 45,1 39,6

23 Gebäude 12 WA EG S 55 45 44,3 39,2
23 Gebäude 12 WA 1.OG S 55 45 46,3 41,6
24 Gebäude 12 WA EG O 55 45 37,2 32,0
24 Gebäude 12 WA 1.OG O 55 45 40,1 34,7

25 Gebäude 13 WA EG O 55 45 43,9 41,4
25 Gebäude 13 WA 1.OG O 55 45 44,8 42,7

26 Gebäude 14 WA EG O 55 45 45,0 42,8
26 Gebäude 14 WA 1.OG O 55 45 45,7 43,6

27 Gebäude 15 WA EG S 55 45 47,1 44,3
27 Gebäude 15 WA 1.OG S 55 45 48,7 45,5
28 Gebäude 15 WA EG W 55 45 48,7 45,9
28 Gebäude 15 WA 1.OG W 55 45 50,1 46,9
29 Gebäude 15 WA EG N 55 45 45,0 40,3
29 Gebäude 15 WA 1.OG N 55 45 45,9 41,2
30 Gebäude 15 WA EG O 55 45 40,0 37,7
30 Gebäude 15 WA 1.OG O 55 45 42,7 39,7

31 Gebäude 16 WA EG S 55 45 46,3 43,1
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Beurteilungspegel

IO-Nr. Immissionsort Nutzung Geschoss HR OW,T
dB(A)

OW,N
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

31 Gebäude 16 WA 1.OG S 55 45 48,2 45,1
32 Gebäude 16 WA EG O 55 45 42,1 39,1
32 Gebäude 16 WA 1.OG O 55 45 44,0 41,2

33 Gebäude 17 WA EG W 55 45 45,8 42,3
33 Gebäude 17 WA 1.OG W 55 45 47,9 44,7
34 Gebäude 17 WA EG S 55 45 45,9 43,7
34 Gebäude 17 WA 1.OG S 55 45 47,3 44,8
35 Gebäude 17 WA EG O 55 45 45,9 43,9
35 Gebäude 17 WA 1.OG O 55 45 46,3 44,4

36 Gebäude 18 WA EG S 55 45 53,9 52,4
36 Gebäude 18 WA 1.OG S 55 45 54,5 53,0
37 Gebäude 18 WA EG W 55 45 51,9 50,0
37 Gebäude 18 WA 1.OG W 55 45 52,8 50,7
38 Gebäude 18 WA EG N 55 45 43,9 38,7
38 Gebäude 18 WA 1.OG N 55 45 44,9 39,8
39 Gebäude 18 WA EG O 55 45 50,1 48,5
39 Gebäude 18 WA 1.OG O 55 45 50,6 49,0

40 Gebäude 19 WA EG W 55 45 50,9 49,8
40 Gebäude 19 WA 1.OG W 55 45 51,6 50,4
41 Gebäude 19 WA EG S 55 45 54,0 52,4
41 Gebäude 19 WA 1.OG S 55 45 54,4 52,9
42 Gebäude 19 WA EG O 55 45 50,1 48,7
42 Gebäude 19 WA 1.OG O 55 45 50,6 49,1

43 Gebäude 20 WA EG W 55 45 51,0 49,9
43 Gebäude 20 WA 1.OG W 55 45 51,6 50,4
44 Gebäude 20 WA EG S 55 45 53,9 52,4
44 Gebäude 20 WA 1.OG S 55 45 54,3 52,8
45 Gebäude 20 WA EG O 55 45 49,7 48,4
45 Gebäude 20 WA 1.OG O 55 45 50,2 48,8

46 Gebäude 21 WA EG W 55 45 50,8 49,7
46 Gebäude 21 WA 1.OG W 55 45 51,4 50,2
47 Gebäude 21 WA EG S 55 45 53,8 52,3
47 Gebäude 21 WA 1.OG S 55 45 54,2 52,7
48 Gebäude 21 WA EG O 55 45 48,9 47,5
48 Gebäude 21 WA 1.OG O 55 45 49,3 47,9
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Beurteilungspegel

Legende
 
IO-Nr. Nummer Immissionsort
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
OW,T dB(A) Orientierungswert Tag
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
 RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Emissionsberechnung Straße

Straße Abschnitt DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

DStg

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -6,3 0,8 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -5,6 0,3 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -8,3 2,0 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -4,8 0,0 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -6,1 0,6 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -5,8 0,5 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -6,1 0,7 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -6,4 0,8 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -5,9 0,5 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -5,3 0,2 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -5,1 0,0 0,0 71,9 65,5 

B31 nördlich Uhldingen 29464 100 100 80 80 0,0572 0,010 1687 309 8,8 14,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 0,0 0,0 0,0 71,9 65,5 

B31 südlich Uhldingen 22173 100 100 80 80 0,0581 0,008 1289 194 11,0 20,2 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -4,5 0,0 0,0 71,2 64,4 

B31 südlich Uhldingen 22173 100 100 80 80 0,0581 0,008 1289 194 11,0 20,2 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -5,5 0,3 0,0 71,2 64,4 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 3,3 0,0 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 5,2 0,1 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 5,1 0,0 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 -4,9 0,0 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 -5,4 0,3 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 -4,1 0,0 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 -5,5 0,3 0,0 66,5 57,0 

L 201 10575 50 50 50 50 0,0592 0,006 626 70 4,0 4,0 0,00 0,00 -5,08 -5,08 -0,1 0,0 0,0 66,5 57,0 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -4,3 0,0 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -5,1 0,0 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -4,2 0,0 0,0 56,8 42,4 
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
 RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Emissionsberechnung Straße

Straße Abschnitt DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

DStg

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -5,5 0,3 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -4,6 0,0 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -5,6 0,4 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -5,3 0,2 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -7,0 1,2 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -7,4 1,4 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 -7,3 1,4 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 50 50 50 50 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -5,89 -6,59 0,1 0,0 0,0 56,8 42,4 

K 7765 1312 100 100 80 80 0,0613 0,002 80 3 1,4 0,0 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -2,9 0,0 0,0 56,8 42,4 
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
 RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Emissionsberechnung Straße

Legende
 

Straße Straßenname
Abschnitt Abschnittsname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
DStg dB Zuschlag für Steigung 
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Emissionsberechnung Schiene

Schiene L'w 0m(6-22)

dB(A)

L'w 4m(6-22)

dB(A)

L'w 5m(6-22)

dB(A)

L'w 0m(22-6)

dB(A)

L'w 4m(22-6)

dB(A)

L'w 5m(22-6)

dB(A)

KLRadius

dB

KLBremse

dB

KLA

dB

Fahrbahnart c1 KLM

dB

KBr

dB

KM

Schiene 731_Mühlhofen 79,54 60,13 79,75 61,99 0,00 0,00 0,00 Standard Fahrbahn - keine Korrektur 0,00 0,00 0,000  

Schiene 731_Oberuhldingen 76,53 57,12 76,74 58,98 0,00 0,00 0,00 Standard Fahrbahn - keine Korrektur 0,00 0,00 0,886  

Schiene 731_Oberuhldingen West 79,54 60,13 79,75 61,99 0,00 0,00 0,00 Standard Fahrbahn - keine Korrektur 0,00 0,00 1,658  

Schiene 731a_Oberuhldingen 76,53 57,12 76,74 58,98 0,00 0,00 0,00 Standard Fahrbahn - keine Korrektur 0,00 0,00 0,000  
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Bebauungsplan "Oberes Ried" - Uhldingen-Mühlhofen
RL010_Einzelpunktberechnung Verkehrslärm

Emissionsberechnung Schiene

Legende
 
Schiene Name der Schienenwegs
L'w 0m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 0m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
KLRadius dB Kurvenfahrgeräusch
KLBremse dB Gleisbremsgeräusch
KLA dB Dauerhafte Vorkehrung gegen Quietschgeraeusche
Fahrbahnart c1 Fahrbahnart c1
KLM dB Korrektur für lärmmindernde Maßnahmen an Brücken
KBr dB Brückenzuschlag
KM Kilometrierung
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 1 2;A1 EG S 42,2 35,7 LrN 49 I  

Gebäude 1 2;A1 1.OG S 45,6 39,3 LrN 53 I  

Gebäude 1 2;A2 EG S 42,7 36,9 LrN 50 I  

Gebäude 1 2;A2 1.OG S 45,7 40,0 LrN 53 I  

Gebäude 1 2;B1 EG O 38,9 31,9 LrN 45 I  

Gebäude 1 2;B1 1.OG O 41,7 34,8 LrN 48 I  

Gebäude 1 2;B2 EG O 38,9 33,1 LrN 47 I  

Gebäude 1 2;B2 1.OG O 41,4 35,3 LrN 49 I  

Gebäude 1 2;C1 EG N 45,6 37,6 LrN 51 I  

Gebäude 1 2;C1 1.OG N 45,9 38,0 LrN 51 I  

Gebäude 1 2;C2 EG N 45,8 37,7 LrN 51 I  

Gebäude 1 2;C2 1.OG N 46,1 38,1 LrN 52 I  

Gebäude 1 2;D1 EG W 47,2 39,3 LrN 53 I  

Gebäude 1 2;D1 1.OG W 48,6 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 1 2;D2 EG W 46,5 38,4 LrN 52 I  

Gebäude 1 2;D2 1.OG W 48,3 40,9 LrN 54 I  

Gebäude 2 3;A1 EG S 44,2 37,7 LrN 51 I  

Gebäude 2 3;A1 1.OG S 46,1 40,1 LrN 54 I  

Gebäude 2 3;A2 EG S 44,3 38,1 LrN 52 I  

Gebäude 2 3;A2 1.OG S 46,1 40,6 LrN 54 I  

Gebäude 2 3;B1 EG O 37,7 31,4 LrN 45 I  

Gebäude 2 3;B1 1.OG O 39,7 33,2 LrN 47 I  

Gebäude 2 3;B2 EG O 35,4 30,6 LrN 44 I  

Gebäude 2 3;B2 1.OG O 38,2 32,6 LrN 46 I  

Gebäude 2 3;C1 EG N 45,1 37,3 LrN 51 I  

Gebäude 2 3;C1 1.OG N 45,4 37,6 LrN 51 I  

Gebäude 2 3;C2 EG N 45,2 37,4 LrN 51 I  

Gebäude 2 3;C2 1.OG N 45,5 37,7 LrN 51 I  

Gebäude 2 3;D1 EG W 44,6 36,3 LrN 50 I  

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Oberes Ried", Uhldingen Mühlhofen

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 2 3;D1 1.OG W 45,8 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 2 3;D2 EG W 43,9 35,8 LrN 49 I  

Gebäude 2 3;D2 1.OG W 45,7 38,5 LrN 52 I  

Gebäude 3 4;A1 EG S 43,4 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 3 4;A1 1.OG S 45,1 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 3 4;A2 EG S 43,2 36,8 LrN 50 I  

Gebäude 3 4;A2 1.OG S 44,9 38,5 LrN 52 I  

Gebäude 3 4;B1 EG O 37,6 31,3 LrN 45 I  

Gebäude 3 4;B1 1.OG O 39,6 33,2 LrN 47 I  

Gebäude 3 4;B2 EG O 35,3 30,3 LrN 44 I  

Gebäude 3 4;B2 1.OG O 37,8 32,1 LrN 46 I  

Gebäude 3 4;C1 EG N 44,6 37,0 LrN 50 I  

Gebäude 3 4;C1 1.OG N 44,9 37,3 LrN 51 I  

Gebäude 3 4;C2 EG N 44,7 37,0 LrN 50 I  

Gebäude 3 4;C2 1.OG N 45,0 37,3 LrN 51 I  

Gebäude 3 4;D1 EG W 44,2 35,8 LrN 49 I  

Gebäude 3 4;D1 1.OG W 45,4 37,2 LrN 51 I  

Gebäude 3 4;D2 EG W 43,6 35,4 LrN 49 I  

Gebäude 3 4;D2 1.OG W 45,2 37,4 LrN 51 I  

Gebäude 4 5;A1 EG S 43,3 37,2 LrN 51 I  

Gebäude 4 5;A1 1.OG S 45,0 38,9 LrN 52 I  

Gebäude 4 5;A2 EG S 43,2 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 4 5;A2 1.OG S 44,8 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 4 5;B1 EG O 35,3 31,2 LrN 45 I  

Gebäude 4 5;B1 1.OG O 37,8 32,7 LrN 46 I  

Gebäude 4 5;B2 EG O 35,8 31,0 LrN 44 I  

Gebäude 4 5;B2 1.OG O 37,8 32,3 LrN 46 I  

Gebäude 4 5;C1 EG N 44,1 36,6 LrN 50 I  

Gebäude 4 5;C1 1.OG N 44,4 36,8 LrN 50 I  

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Oberes Ried", Uhldingen Mühlhofen

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109
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Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 4 5;C2 EG N 44,2 36,7 LrN 50 I  

Gebäude 4 5;C2 1.OG N 44,5 36,9 LrN 50 I  

Gebäude 4 5;D1 EG W 43,2 34,9 LrN 48 I  

Gebäude 4 5;D1 1.OG W 44,5 36,4 LrN 50 I  

Gebäude 4 5;D2 EG W 42,4 34,5 LrN 48 I  

Gebäude 4 5;D2 1.OG W 44,3 36,7 LrN 50 I  

Gebäude 5 6;A1 EG O 42,3 39,5 LrN 53 I  

Gebäude 5 6;A1 1.OG O 43,0 40,4 LrN 54 I  

Gebäude 5 6;A2 EG O 42,1 39,2 LrN 53 I  

Gebäude 5 6;A2 1.OG O 42,8 40,2 LrN 54 I  

Gebäude 5 6;B1 EG N 38,6 31,5 LrN 45 I  

Gebäude 5 6;B1 1.OG N 41,4 34,5 LrN 48 I  

Gebäude 5 6;B2 EG N 37,2 30,7 LrN 44 I  

Gebäude 5 6;B2 1.OG N 39,9 33,2 LrN 47 I  

Gebäude 5 6;C1 EG W 43,9 38,1 LrN 52 I  

Gebäude 5 6;C1 1.OG W 45,9 40,0 LrN 53 I  

Gebäude 5 6;C2 EG W 44,5 38,9 LrN 52 I  

Gebäude 5 6;C2 1.OG W 46,1 40,4 LrN 54 I  

Gebäude 5 6;D1 EG S 42,2 36,5 LrN 50 I  

Gebäude 5 6;D1 1.OG S 44,0 38,1 LrN 52 I  

Gebäude 5 6;D2 EG S 43,7 39,3 LrN 53 I  

Gebäude 5 6;D2 1.OG S 45,2 40,7 LrN 54 I  

Gebäude 6 7;A1 EG S 40,3 34,0 LrN 47 I  

Gebäude 6 7;A1 1.OG S 43,8 37,3 LrN 51 I  

Gebäude 6 7;A2 EG S 42,0 35,0 LrN 48 I  

Gebäude 6 7;A2 1.OG S 44,7 37,8 LrN 51 I  

Gebäude 6 7;B1 EG O 39,6 34,2 LrN 48 I  

Gebäude 6 7;B1 1.OG O 42,3 36,9 LrN 50 I  

Gebäude 6 7;B2 EG O 40,5 34,8 LrN 48 I  
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Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 6 7;B2 1.OG O 42,7 37,0 LrN 50 I  

Gebäude 6 7;C1 EG N 44,4 38,1 LrN 52 I  

Gebäude 6 7;C1 1.OG N 45,3 38,9 LrN 52 I  

Gebäude 6 7;C2 EG N 44,8 38,3 LrN 52 I  

Gebäude 6 7;C2 1.OG N 45,6 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 6 7;D1 EG W 46,2 39,5 LrN 53 I  

Gebäude 6 7;D1 1.OG W 47,6 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 6 7;D2 EG W 45,3 38,5 LrN 52 I  

Gebäude 6 7;D2 1.OG W 47,0 40,3 LrN 54 I  

Gebäude 7 8;A1 EG S 42,6 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 7 8;A1 1.OG S 45,0 39,6 LrN 53 I  

Gebäude 7 8;A2 EG S 41,6 35,0 LrN 48 I  

Gebäude 7 8;A2 1.OG S 44,2 37,5 LrN 51 I  

Gebäude 7 8;B1 EG O 39,3 34,2 LrN 48 I  

Gebäude 7 8;B1 1.OG O 40,9 35,6 LrN 49 I  

Gebäude 7 8;B2 EG O 38,2 32,8 LrN 46 I  

Gebäude 7 8;B2 1.OG O 40,1 34,3 LrN 48 I  

Gebäude 7 8;C1 EG N 43,8 37,8 LrN 51 I  

Gebäude 7 8;C1 1.OG N 44,5 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 7 8;C2 EG N 44,4 38,3 LrN 52 I  

Gebäude 7 8;C2 1.OG N 45,2 39,3 LrN 53 I  

Gebäude 7 8;D1 EG W 44,3 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 7 8;D1 1.OG W 46,0 41,0 LrN 54 I  

Gebäude 7 8;D2 EG W 43,9 38,7 LrN 52 I  

Gebäude 7 8;D2 1.OG W 45,9 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 8 9;A1 EG S 40,9 34,9 LrN 48 I  

Gebäude 8 9;A1 1.OG S 43,4 37,4 LrN 51 I  

Gebäude 8 9;A2 EG S 41,2 34,8 LrN 48 I  

Gebäude 8 9;A2 1.OG S 43,7 37,2 LrN 51 I  
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Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 8 9;B1 EG O 38,1 32,5 LrN 46 I  

Gebäude 8 9;B1 1.OG O 40,3 34,6 LrN 48 I  

Gebäude 8 9;B2 EG O 37,4 32,6 LrN 46 I  

Gebäude 8 9;B2 1.OG O 39,7 34,4 LrN 48 I  

Gebäude 8 9;C1 EG N 43,2 37,5 LrN 51 I  

Gebäude 8 9;C1 1.OG N 43,9 37,9 LrN 51 I  

Gebäude 8 9;C2 EG N 43,6 37,6 LrN 51 I  

Gebäude 8 9;C2 1.OG N 44,2 38,0 LrN 51 I  

Gebäude 8 9;D1 EG W 42,4 35,7 LrN 49 I  

Gebäude 8 9;D1 1.OG W 44,0 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 8 9;D2 EG W 40,7 34,2 LrN 48 I  

Gebäude 8 9;D2 1.OG W 43,6 36,9 LrN 50 I  

Gebäude 9 10;A1 EG O 43,1 40,4 LrN 54 I  

Gebäude 9 10;A1 1.OG O 43,9 41,6 LrN 55 I  

Gebäude 9 10;A2 EG O 42,9 40,2 LrN 54 I  

Gebäude 9 10;A2 1.OG O 43,6 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 9 10;B1 EG N 42,6 37,5 LrN 51 I  

Gebäude 9 10;B1 1.OG N 43,3 38,0 LrN 51 I  

Gebäude 9 10;B2 EG N 42,1 36,4 LrN 50 I  

Gebäude 9 10;B2 1.OG N 42,9 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 9 10;C1 EG W 43,3 38,0 LrN 51 I  

Gebäude 9 10;C1 1.OG W 45,8 40,2 LrN 54 I  

Gebäude 9 10;C2 EG W 42,8 37,7 LrN 51 I  

Gebäude 9 10;C2 1.OG W 46,0 40,5 LrN 54 I  

Gebäude 9 10;D1 EG S 41,5 35,3 LrN 49 I  

Gebäude 9 10;D1 1.OG S 43,8 37,5 LrN 51 I  

Gebäude 9 10;D2 EG S 43,8 39,7 LrN 53 I  

Gebäude 9 10;D2 1.OG S 45,7 41,5 LrN 55 I  

Gebäude 10 11;A1 EG S 46,6 42,3 LrN 56 II  
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Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 10 11;A1 1.OG S 48,6 44,9 LrN 58 II  

Gebäude 10 11;A2 EG S 46,9 42,8 LrN 56 II  

Gebäude 10 11;A2 1.OG S 48,6 45,0 LrN 58 II  

Gebäude 10 11;B1 EG O 42,7 39,7 LrN 53 I  

Gebäude 10 11;B1 1.OG O 45,5 42,8 LrN 56 II  

Gebäude 10 11;B2 EG O 42,6 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 10 11;B2 1.OG O 45,2 41,6 LrN 55 I  

Gebäude 10 11;C1 EG N 41,3 35,4 LrN 49 I  

Gebäude 10 11;C1 1.OG N 44,3 37,9 LrN 51 I  

Gebäude 10 11;C2 EG N 41,5 34,9 LrN 48 I  

Gebäude 10 11;C2 1.OG N 44,6 37,8 LrN 51 I  

Gebäude 10 11;D1 EG W 45,4 39,0 LrN 52 I  

Gebäude 10 11;D1 1.OG W 47,8 41,7 LrN 55 I  

Gebäude 10 11;D2 EG W 46,6 40,6 LrN 54 I  

Gebäude 10 11;D2 1.OG W 48,2 42,5 LrN 56 II  

Gebäude 11 12;A1 EG S 46,3 42,7 LrN 56 II  

Gebäude 11 12;A1 1.OG S 48,2 45,0 LrN 58 II  

Gebäude 11 12;A2 EG S 46,0 42,0 LrN 55 I  

Gebäude 11 12;A2 1.OG S 48,0 44,3 LrN 58 II  

Gebäude 11 12;B1 EG O 39,9 34,3 LrN 48 I  

Gebäude 11 12;B1 1.OG O 42,5 37,3 LrN 51 I  

Gebäude 11 12;B2 EG O 40,2 35,4 LrN 49 I  

Gebäude 11 12;B2 1.OG O 42,6 37,9 LrN 51 I  

Gebäude 11 12;C1 EG N 43,0 37,2 LrN 51 I  

Gebäude 11 12;C1 1.OG N 44,7 38,6 LrN 52 I  

Gebäude 11 12;C2 EG N 43,9 38,5 LrN 52 I  

Gebäude 11 12;C2 1.OG N 45,6 40,1 LrN 54 I  

Gebäude 11 12;D1 EG W 45,3 41,4 LrN 55 I  

Gebäude 11 12;D1 1.OG W 47,3 43,7 LrN 57 II  
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Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 11 12;D2 EG W 45,7 42,1 LrN 56 II  

Gebäude 11 12;D2 1.OG W 47,9 44,6 LrN 58 II  

Gebäude 12 13;A1 EG S 44,9 40,3 LrN 54 I  

Gebäude 12 13;A1 1.OG S 46,8 42,5 LrN 56 II  

Gebäude 12 13;A2 EG S 43,8 38,3 LrN 52 I  

Gebäude 12 13;A2 1.OG S 45,6 40,6 LrN 54 I  

Gebäude 12 13;B1 EG O 37,5 32,3 LrN 46 I  

Gebäude 12 13;B1 1.OG O 40,4 34,9 LrN 48 I  

Gebäude 12 13;B2 EG O 37,1 32,2 LrN 46 I  

Gebäude 12 13;B2 1.OG O 40,0 34,8 LrN 48 I  

Gebäude 12 13;C1 EG N 42,9 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 12 13;C1 1.OG N 44,3 38,3 LrN 52 I  

Gebäude 12 13;C2 EG N 43,0 37,0 LrN 50 I  

Gebäude 12 13;C2 1.OG N 44,5 38,3 LrN 52 I  

Gebäude 12 13;D1 EG W 43,1 37,4 LrN 51 I  

Gebäude 12 13;D1 1.OG W 45,3 39,7 LrN 53 I  

Gebäude 12 13;D2 EG W 43,6 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 12 13;D2 1.OG W 46,1 40,9 LrN 54 I  

Gebäude 13 14;A1 EG O 44,0 41,5 LrN 55 I  

Gebäude 13 14;A1 1.OG O 44,9 42,9 LrN 56 II  

Gebäude 13 14;A2 EG O 43,8 41,3 LrN 55 I  

Gebäude 13 14;A2 1.OG O 44,7 42,6 LrN 56 II  

Gebäude 13 14;B1 EG N 42,6 37,9 LrN 51 I  

Gebäude 13 14;B1 1.OG N 43,7 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 13 14;B2 EG N 42,4 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 13 14;B2 1.OG N 43,6 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 13 14;C1 EG W 44,2 39,2 LrN 53 I  

Gebäude 13 14;C1 1.OG W 46,0 40,8 LrN 54 I  

Gebäude 13 14;C2 EG W 43,5 38,9 LrN 52 I  
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Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 13 14;C2 1.OG W 46,2 41,2 LrN 55 I  

Gebäude 13 14;D1 EG S 42,7 36,5 LrN 50 I  

Gebäude 13 14;D1 1.OG S 44,6 38,6 LrN 52 I  

Gebäude 13 14;D2 EG S 44,9 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 13 14;D2 1.OG S 46,3 42,5 LrN 56 II  

Gebäude 17 15;A1 EG O 46,0 44,1 LrN 58 II  

Gebäude 17 15;A1 1.OG O 46,4 44,5 LrN 58 II  

Gebäude 17 15;A2 EG O 45,7 43,6 LrN 57 II  

Gebäude 17 15;A2 1.OG O 46,2 44,2 LrN 58 II  

Gebäude 17 15;B1 EG N 41,8 38,0 LrN 51 I  

Gebäude 17 15;B1 1.OG N 43,7 39,5 LrN 53 I  

Gebäude 17 15;B2 EG N 40,1 37,7 LrN 51 I  

Gebäude 17 15;B2 1.OG N 42,8 39,7 LrN 53 I  

Gebäude 17 15;C1 EG W 44,5 41,4 LrN 55 I  

Gebäude 17 15;C1 1.OG W 47,0 44,1 LrN 58 II  

Gebäude 17 15;C2 EG W 46,6 43,2 LrN 57 II  

Gebäude 17 15;C2 1.OG W 48,5 45,3 LrN 59 II  

Gebäude 17 15;D1 EG S 46,5 43,8 LrN 57 II  

Gebäude 17 15;D1 1.OG S 47,9 45,2 LrN 59 II  

Gebäude 17 15;D2 EG S 46,7 44,3 LrN 58 II  

Gebäude 17 15;D2 1.OG S 47,8 45,2 LrN 59 II  

Gebäude 14 16;A1 EG O 45,2 43,0 LrN 56 II  

Gebäude 14 16;A1 1.OG O 45,8 43,7 LrN 57 II  

Gebäude 14 16;A2 EG O 44,8 42,5 LrN 56 II  

Gebäude 14 16;A2 1.OG O 45,5 43,4 LrN 57 II  

Gebäude 14 16;B1 EG N 42,4 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 14 16;B1 1.OG N 44,0 39,6 LrN 53 I  

Gebäude 14 16;B2 EG N 42,4 38,4 LrN 52 I  

Gebäude 14 16;B2 1.OG N 44,0 39,5 LrN 53 I  
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Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 14 16;C1 EG W 45,6 41,3 LrN 55 I  

Gebäude 14 16;C1 1.OG W 47,5 43,6 LrN 57 II  

Gebäude 14 16;C2 EG W 45,9 41,7 LrN 55 I  

Gebäude 14 16;C2 1.OG W 47,6 44,0 LrN 57 II  

Gebäude 14 16;D1 EG S 40,9 36,5 LrN 50 I  

Gebäude 14 16;D1 1.OG S 44,4 40,8 LrN 54 I  

Gebäude 14 16;D2 EG S 44,1 41,4 LrN 55 I  

Gebäude 14 16;D2 1.OG S 45,8 42,4 LrN 56 II  

Gebäude 15 17;A1 EG S 47,2 44,6 LrN 58 II  

Gebäude 15 17;A1 1.OG S 48,9 46,0 LrN 59 II  

Gebäude 15 17;A2 EG S 47,3 44,0 LrN 57 II  

Gebäude 15 17;A2 1.OG S 48,8 45,3 LrN 59 II  

Gebäude 15 17;B1 EG O 40,6 38,8 LrN 52 I  

Gebäude 15 17;B1 1.OG O 42,7 40,1 LrN 54 I  

Gebäude 15 17;B2 EG O 39,8 37,4 LrN 51 I  

Gebäude 15 17;B2 1.OG O 42,7 39,8 LrN 53 I  

Gebäude 15 17;C1 EG N 45,0 40,3 LrN 54 I  

Gebäude 15 17;C1 1.OG N 45,8 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 15 17;C2 EG N 44,7 39,3 LrN 53 I  

Gebäude 15 17;C2 1.OG N 45,6 40,2 LrN 54 I  

Gebäude 15 17;D1 EG W 48,5 45,4 LrN 59 II  

Gebäude 15 17;D1 1.OG W 49,9 46,6 LrN 60 II  

Gebäude 15 17;D2 EG W 48,6 45,9 LrN 59 II  

Gebäude 15 17;D2 1.OG W 50,0 46,9 LrN 60 II  

Gebäude 16 18;A1 EG S 46,4 43,3 LrN 57 II  

Gebäude 16 18;A1 1.OG S 48,2 45,1 LrN 59 II  

Gebäude 16 18;A2 EG S 46,6 43,1 LrN 57 II  

Gebäude 16 18;A2 1.OG S 48,5 45,2 LrN 59 II  

Gebäude 16 18;B1 EG O 42,6 39,9 LrN 53 I  
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Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 16 18;B1 1.OG O 44,4 41,8 LrN 55 I  

Gebäude 16 18;B2 EG O 41,8 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 16 18;B2 1.OG O 43,9 40,7 LrN 54 I  

Gebäude 16 18;C1 EG N 42,7 37,1 LrN 51 I  

Gebäude 16 18;C1 1.OG N 43,7 38,2 LrN 52 I  

Gebäude 16 18;C2 EG N 43,0 37,4 LrN 51 I  

Gebäude 16 18;C2 1.OG N 44,0 38,5 LrN 52 I  

Gebäude 16 18;D1 EG W 45,1 40,2 LrN 54 I  

Gebäude 16 18;D1 1.OG W 47,0 42,7 LrN 56 II  

Gebäude 16 18;D2 EG W 44,6 40,4 LrN 54 I  

Gebäude 16 18;D2 1.OG W 46,9 42,8 LrN 56 II  

Gebäude 18 19;A1 EG S 53,9 52,4 LrN 66 IV x

Gebäude 18 19;A1 1.OG S 54,5 53,0 LrN 66 IV x

Gebäude 18 19;A2 EG S 53,9 52,4 LrN 66 IV x

Gebäude 18 19;A2 1.OG S 54,4 52,9 LrN 66 IV x

Gebäude 18 19;B1 EG O 50,3 49,0 LrN 62 III  

Gebäude 18 19;B1 1.OG O 50,8 49,4 LrN 63 III  

Gebäude 18 19;B2 EG O 49,5 48,0 LrN 61 III  

Gebäude 18 19;B2 1.OG O 50,1 48,4 LrN 62 III  

Gebäude 18 19;C1 EG N 43,7 38,9 LrN 52 I  

Gebäude 18 19;C1 1.OG N 44,8 40,0 LrN 53 I  

Gebäude 18 19;C2 EG N 43,9 38,4 LrN 52 I  

Gebäude 18 19;C2 1.OG N 44,8 39,2 LrN 53 I  

Gebäude 18 19;D1 EG W 51,4 49,6 LrN 63 III  

Gebäude 18 19;D1 1.OG W 52,3 50,2 LrN 64 III x

Gebäude 18 19;D2 EG W 52,2 50,4 LrN 64 III x

Gebäude 18 19;D2 1.OG W 53,1 51,1 LrN 65 III x

Gebäude 19 20;A1 EG S 54,0 52,4 LrN 66 IV x

Gebäude 19 20;A1 1.OG S 54,5 52,9 LrN 66 IV x
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Beurteilungspegel Maßgebender Maßgeblicher

Name Nr. Geschoss Richtung LrT LrN Zeitbereich Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüftung

   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 19 20;A2 EG S 54,0 52,4 LrN 66 IV x

Gebäude 19 20;A2 1.OG S 54,4 52,9 LrN 66 IV x

Gebäude 19 20;B1 EG O 50,2 49,0 LrN 62 III  

Gebäude 19 20;B1 1.OG O 50,7 49,5 LrN 63 III  

Gebäude 19 20;B2 EG O 49,9 48,5 LrN 62 III  

Gebäude 19 20;B2 1.OG O 50,4 49,0 LrN 62 III  

Gebäude 19 20;C1 EG N 43,8 39,8 LrN 53 I  

Gebäude 19 20;C1 1.OG N 45,1 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 19 20;C2 EG N 43,9 39,3 LrN 53 I  

Gebäude 19 20;C2 1.OG N 45,0 40,5 LrN 54 I  

Gebäude 19 20;D1 EG W 50,5 49,5 LrN 63 III  

Gebäude 19 20;D1 1.OG W 51,2 50,1 LrN 64 III x

Gebäude 19 20;D2 EG W 51,9 50,4 LrN 64 III x

Gebäude 19 20;D2 1.OG W 52,5 51,0 LrN 64 III x

Gebäude 20 21;A1 EG S 54,0 52,5 LrN 66 IV x

Gebäude 20 21;A1 1.OG S 54,4 52,9 LrN 66 IV x

Gebäude 20 21;A2 EG S 53,9 52,3 LrN 66 IV x

Gebäude 20 21;A2 1.OG S 54,3 52,8 LrN 66 IV x

Gebäude 20 21;B1 EG O 49,8 48,8 LrN 62 III  

Gebäude 20 21;B1 1.OG O 50,2 49,2 LrN 63 III  

Gebäude 20 21;B2 EG O 49,8 48,5 LrN 62 III  

Gebäude 20 21;B2 1.OG O 50,2 48,9 LrN 62 III  

Gebäude 20 21;C1 EG N 43,4 38,5 LrN 52 I  

Gebäude 20 21;C1 1.OG N 44,5 39,5 LrN 53 I  

Gebäude 20 21;C2 EG N 44,0 39,5 LrN 53 I  

Gebäude 20 21;C2 1.OG N 45,3 41,0 LrN 54 I  

Gebäude 20 21;D1 EG W 50,2 49,0 LrN 62 III  

Gebäude 20 21;D1 1.OG W 51,0 49,5 LrN 63 III  

Gebäude 20 21;D2 EG W 52,1 50,5 LrN 64 III x
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   [dB(A)]     [dB(A)]

Gebäude 20 21;D2 1.OG W 52,5 51,1 LrN 65 III x

Gebäude 21 22;A1 EG S 53,9 52,3 LrN 66 IV x

Gebäude 21 22;A1 1.OG S 54,2 52,8 LrN 66 IV x

Gebäude 21 22;A2 EG S 53,8 52,3 LrN 66 IV x

Gebäude 21 22;A2 1.OG S 54,2 52,7 LrN 66 IV x

Gebäude 21 22;B1 EG O 49,3 48,0 LrN 61 III  

Gebäude 21 22;B1 1.OG O 49,7 48,3 LrN 62 III  

Gebäude 21 22;B2 EG O 48,6 47,2 LrN 61 III  

Gebäude 21 22;B2 1.OG O 49,0 47,6 LrN 61 III  

Gebäude 21 22;C1 EG N 43,7 39,8 LrN 53 I  

Gebäude 21 22;C1 1.OG N 44,7 41,1 LrN 55 I  

Gebäude 21 22;C2 EG N 43,9 40,1 LrN 54 I  

Gebäude 21 22;C2 1.OG N 44,7 40,6 LrN 54 I  

Gebäude 21 22;D1 EG W 49,9 48,7 LrN 62 III  

Gebäude 21 22;D1 1.OG W 50,5 49,1 LrN 63 III  

Gebäude 21 22;D2 EG W 51,9 50,4 LrN 64 III x

Gebäude 21 22;D2 1.OG W 52,4 50,9 LrN 64 III x
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Spalte Beschreibung

1 Bezeichnung des Immissionsortes

2 Nummer des Immissionsortes

3 Stockwerk

4 Himmelsrichtung der Gebäudeseite

5-6 Beurteilungspegel tags/nachts nach DIN 18005

8 Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109

9 Lärmpegelbereich nach DIN 4109

10 Lüftungseinrichtungen in Schlafräumen erforderlich (VDI 2719)
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